Sicherheitsdatenblatt

Druckdatum: 06.11.2013
Uberarbeitet: 06.11.2013

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt:

Handelsname: Kompressol FZ plus SAE 10W-40

Motorenoel

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:

Angaben zum Hersteller/Lieferant:

Firma: Kompressol-Oel Verkaufs GmbH
Merheimer Str. 109-121
50733 Koin
Telefon: +49-(0)221-768079-0
Telefax: +49-(0)221-768079-69
E-Mail: info@kompressol.de
Auskuftsgebender Bereich: 0221-768079-0 (zu Birozeiten)
Notrufnummer: N&chste Giftinformationszentrale oder 0221-768079-0 (zu Birozeiten)

2. Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemén Richtlinie 67/548/EWG oder Richtli
Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

nie 1999/45/EG: Entfallt.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG" in der letztgultigen Fassung.
Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fir berufsméafige Verwender erhaltlich.

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar. vPVB: Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 Seite
Kompressol FZ plus  SAE 10W-40 1von3
CAS: 93819-94-4 zincbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-but 1-2,5%

EINECS: 298-577-9 yl
Reg.nr.: 01-2119543726-33

bis(dithiophosphate)

X

rend | X R38-41; [ |

‘ Eye Dam. 1, H318; ‘% Agquatic Chronic 2, H411;

N R51/53

<P

Gemische
Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 125643-61-0 Reaction mass von Isomeren aus C7-9-Alkyl-3-(3,5-di- 1-2,5%
ELINCS: 406-040-9 transbutyl-4-hydroxyphenyl)propionate R53
Reg.nr.: 01-0000015551-76
Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 36878-20-3 bis(nonylphenyl)amine 1-2,5%

EINECS: 253-249-4 R53
Reg.nr.: 01-2119488911-28 | Aquatic Chronic 4, H413

: Skin Irrit. 2, H315
Zuséatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Malnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Hinweise flr den Arzt:

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

5. MalBnahmen zur Brandbekdmpfung

Léschmittel:

geeignete Loschmittel: Kohlendioxid-, Pulver- und Schaumloeschmittel. Zur Kiihlung und

zum Schutz des Produktes kann Wasser verwendet werden.

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete | Wasservollstrahl
Léschmittel

Besondere vom Stoff oder Gemisch
ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.

Hinweise fur die Brandbekdmpfung:

Besondere Schutzausristung bei der | Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat tragen.
Brandbekampfung Vollschutzanzug tragen.
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6. MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Handschutz Handschuhe - élbestandig

Personenbezogene Vorsichts- | Persdnliche Schutzkleidung tragen.

maRnahmen, Schutzausrustungen

und in Notféllen anzuwendende

Verfahren:

UmweltschutzmaRnahmen: Mit viel Wasser verdinnen. Nicht in die Kanalisation /

Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material,
sondern auch von weiteren Qualitditsmerkmalen abhéngig und von Hersteller
zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus
mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muR deshalb vor dem Einsatz Uberprift
werden. Handschuhe aus PVC. Handschuhe aus Neopren

Handschuhmaterial

Methoden und Material fur

Ruckhaltung und Reinigung: Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,

Durchdringungszeit des | Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren

Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine geféahrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

Handschuhmaterials: und einzuhalten.
Augenschutz: Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.
Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
SchutzmaRnahmen zum sicheren | Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.  Olnebelbildung
Umgang: vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Explosionsschutz:

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksicht igung von Unvertréglichkeiten Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und |Nurim Originalgebinde aufbewahren.
Behélter

Zusammenlagerungshinweise Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Lagerklasse

Klassifizierung nach Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV):

Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Pers Onliche

Schutzausriistungen

Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Zu Uberwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten

Enthalt Mineraldl. Unter Bedingungen, bei denen sich Mineraldlnebel bilden kénnen, sind folgende
Grenzwerte zu beachten: US-OSHA PEL-Wert 5mg/m3 und ACGIH STEL-Wert 10 mg/m3.

Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

agen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Sch utzausristung

Allgemeine Schutz- und | Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
HygienemafRnahmen:

Atemschutz Nicht erforderlich

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che
Allgemeine Angaben

mischen Eigenschaften

Aussehen:

Form: Flussigkeit

Farbe: Dunkelgelb

Geruch: Charakteristisch
Zustandsanderung

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
Tropfpunkt:

Pourpoint -33C (ASTM D97)
Flammpunkt: >110C

Nicht anwendbar.
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Entzundlichkeit (fest, gasférmig):
Selbstentzindlichkeit:
Explosionsgefahr:
Explosionsgrenzen:

Untere: 0,6 Vol %
Obere: 7,0 Vol %
Dichte bei 20<C: 0,864 g/cm?3

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):
Viskositét:

40C
Losemittelgehalt:

Organische Losemittel:
Sonstige Angaben

vollstandig mischbar.
Nicht bestimmt.

92.9 mm2's (ASTM D445)

0,0 %
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.

Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen ~ Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Unvertréagliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11. Angaben zur Toxikologie

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat:
Primére Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgultigen Fassung. Bei sachgeméaRem Umgang
und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns
vorliegenden Informationen keine gesundheitsschéadlichen Wirkungen.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Dieses Produkt enthalt Mineraldle, die als stark raffiniert gelten und nach IARC nicht als karzinogen
angesehen werden. Anhand des IP-346-Tests wurde nachgewiesen, dass samtliche der in diesem
Produkt enthaltenen Ole weniger als 3 % extrahierbare Stoffe enthalten.

12. Umweltbezogene Angaben

Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréRBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar. vPVvB: Nicht anwendbar.

Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 Seite
Kompressol FZ plus _SAE 10W-40 3von3

14. Angaben zum Transport

UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entféllt
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entféllt
Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

Besondere Vorsichtsmalinahmen fir den

Verwender Nicht anwendbar

Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

Nicht anwendbar

Europdischer Abfallkatalog

13 02 06* | synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel : Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt
fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichv): -
Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

schutz/spezifische Rechtsvorschriften

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fir Wasserorganismen schédlich sein, mit langfristiger Wirkung.

R38  Reizt die Haut.

R41  Gefahr ernster Augenschéden.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R53  Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Datenblatt ausstellender Bereich:
Ansprechpartner:
Quellen:
67/548/EEC
99/45/EEC
EC/453-2010

siehe oben, Kapitel 1
siehe oben, Kapitel 1




