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1. Stoff- /| Zubereitungs- und Firmenbezeichnung Gefahrliche Inhaltsstoffe
1.1. Produktidentifikator CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
Handelsname: Kompressol TO-4 Fluid SAE 10W EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: |Getriebeoel
Einstufung gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von confidential Calcium long-chain alkylphenate sulfide 1-<25%
denen abgeraten wird i i | |
Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine Verwendungen bekannt. Aquatic Chronic 4; H413
68649-42-3 Zinkdialkyldithiophosphat 1-<25%
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 272-028-3 | |
i Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411

Firma: Kompressol-Oel Verkaufs GmbH confidential Alkarylpolyether 0,1-<05%

Merheimer Str. 109-121 [ [

: 50733 Kbln Skin Irmit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411

Telefon: +49-(0)221-768079-0 104-43-8 p-Dodecylphenol 01-<05%
Telefax: +49-(0)221-768079-69 203-202-9
E-Mail: ___ Info@kompressolde Repr. 1, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1),
Auskuftsgebender Bereich: 0221-768079-0 (ZU Burozelten) Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410

Giftinformationszentrale Berlin +49 30 - 19240
loder 0221-768079-0 (zu Burozeiten)

1.4. Notrufnummer

Weitere Angaben: Gemische sind nicht registrierungspflichtig. Die Registrierungsnummern der
Inhaltsstoffe dieses Gemisches (soweit vorhanden) wurden unter Punkt 3 angegeben.

2. Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenkategorien:

Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweise

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Behalter/Inhalt gemaR den gesetzlichen Vorschriften der Abfallentsorgung zufiihren
2.3. Sonstige Gefahren

Produkt kann einen Film auf der Wasseroberflache bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern
kann. Siehe Abschnitt 11, 12 und 15.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung Additiv, Mineraldl

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Testdaten belegen, dass das enthaltene Zinkdialkyldithiophosphat nicht zu einer Einstufung des
Produktes als "Eye Irrit. 2" fuhrt. Alle Konzentrationen sind Gewichtsprozenteinheiten fir Flissigkeiten
und Volumenprozenteinheiten fir gasformige Produkte. Andere Stoffe, die nicht als gefahrlich bewertet
sind, bis zu 100%. Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen . Niemals einer
bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tiber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten . Bei Unfall oder Unwohlsein sofort
Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Hautkontakt

Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife . Verunreinigte Kleidung sofort
ausziehen und sicher entfernen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fieBendem Wasser
spllen. Anschlieend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Aspirationsgefahr:

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:

Keine Daten verfugbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten vorhanden.
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mitfihren. Die Bildung brennbarer Dampfe
Temperaturen Uber: Flammpunkt

ist moglich, bei

5.1. Loschmittel:

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten Lagerung:

geeignete Loschmittel:

Kohlendioxid (CO2). Schaum. Trockenldschmittel. Zum Schutz

Anforderung an Lagerrdume und
Behalter

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Selbstentziindliche Stoffe.

Léschmittel

von Personen und zur Kihlung von Behdltern im
Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete | Wasser

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Die Bildung brennbarer Dampfe ist mdglich, bei Temperaturen
Uber: Flammpunkt. Das heisse Produkt entwickelt brennbare
Dampfe.

Weitere Angaben zu den Vor  Feuchtigkeit schitzen. Kuihl aufbewahren. Nur im
Lagerbedingungen Originalbehalter bei einer Temperatur von nicht Uber 50 °C
aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10

7.3 Spezifische Endanwendungen [Technisches Merkblatt beachten.

Im Brandfall kénnen sich bilden:

Pyrolyseprodukte, toxisch. Kohlenwasserstoffe. Kohlendioxid.
Kohlenmonoxid. Schwefelwasserstoff (H2S). Stickoxide (NOx).
Phosphoroxide. Rauch.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung:

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
verwenden. Vollschutzanzug.

Kontaminiertes Ldschwasser getrennt sammeln. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Zusétzliche Hinweise

B (Brénde von flissigen und flissig werdenden Stoffen).

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichts-
mafRnahmen, Schutzausriistungen
und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Fir ausreichende Beluftung und punkiférmige Absaugung an
kritischen Punkten sorgen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht
rauchen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Zu vermeidende Bedingungen: Inhalation. Keine produktgetréankten
Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren. Besondere
Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen:

FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddammen
oder Olsperren). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei einem Eindringen in den Erdboden ist das Produkt mobil und
kann das Grundwasser verunreinigen.

6.3. Methoden und Material fiir
Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material geman
Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere
Abschnitte

Siehe Abschnitt 8 & 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Siehe Abschnitt 6.1. Berlhrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Alle Arbeitsverfahren sind grundsatzlich so zu gestalten , dass
folgendes ausgeschlossen ist: Nebelerzeugung/-bildung

Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz

MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Weitere Angaben zur Handhabung

Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Schutz- und HygienemaRnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Verschmutzte Materialien sollten vom Arbeitsplatz am Ende jedes Arbeitstages entfernt und
drauf3en gelagert werden .

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schlielende Schutzbrille. DIN-/EN-Normen: DIN EN 166

Handschutz

Geeignet sind beispielsweise Schutzhandschuhe mit folgender Spezifikation (Prifung erfolgte nach
EN374): Bei Vollkontakt/Spritzkontakt:

Camatril (Artikel-Nr.: 731; Material: Nitril; Mindestschichtstarke: 0,33 mm; Durchbruchzeit: 480 min)
Dermatril (Artikel-Nr.: 740; Material: Nitril; Mindestschichtstarke: 0,11 mm; Durchbruchzeit: 30 min) Die
einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der
daraus ergebenden Norm EN374 genligen. Die oben genannten Durchbruchszeiten beruhen auf
Labormessungen von KCL nach EN 374 und sind nur fur diesen KCL-Artikel maligebend. Vorbeugender
Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Korperschutz

Die Art der personlichen Schutzausriistung muss je nach Konzentration und Menge des geféhrlichen
Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden. Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz
(zusatzlich zur Ublichen Arbeitskleidung) erforderlich. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe. mit
Stahlschutzkappe. DIN-/EN-Normen: DIN EN 344

Atemschutz

Bei sachgemafer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Nebelerzeugung/-bildung: Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: A-P2.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Technische Massnahmen zur Vermeidung der Exposition.
Vermeidung der Exposition.

Organisatorische Massnahmen zur

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Flussig
Farbe: gelb-braun
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Geruch: Charakteristisch

Zustandsdnderungen Prifnorm
Siedebeginn und Siedebereich: >320°C

Pourpoint: -39°C ASTM D 97
Flammpunkt: 223°C DIN ISO 2592
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 6,5 Vol.-%

Zindtemperatur: > 250 °C ASTM E 659
Dichte (bei 15 °C): 0,880 g/cm?® DIN 53217
Léslichkeit in anderen Lésungsmitteln unléslich in: Wasser.

Kin. Viskositat (bei 40 °C) 37,3 mm?s DIN 51562

9.2. Sonstige Angaben Keine Daten verfugbar.
10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Siehe Abschnitt 9.

10.2 Chemische Stabilitdt Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung ist das Produkt stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Bildung brennbarer Dampfe ist mdglich bei Temperaturen
Uber Flammpunkt

10.4 Zu vermeidende Bedingungen starke Oxidationsmittel

10.5 Unvertragliche Materialien: Keine Daten vorhanden.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Siehe Abschnitt 5.3.

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es gibt keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Akute Toxizitat

Einstufung: keine/keiner. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] vorgenommen.

Reiz- und Atzwirkung

Einstufung: keine/keiner. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] vorgenommen.

Sensibilisierende Wirkungen

Einstufung: keine/keiner. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fihren.
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition

Einstufung: keine/keiner. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] vorgenommen.

Krebserzeugende, erbgutverdandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Dieser Stoff erfillt nicht die Kriterien fiir die CMR Kategorien 1A oder 1B gemafR CLP.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Sonstige Angaben zu Prifungen

Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
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Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst. Die Einstufung wurde nach dem
Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] vorgenommen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). Das
Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar. (Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.)

12.3 Bioakkumulationspotenzial Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

12.4 Mobilitat im Boden Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfiillen nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB.
12.6 Andere schadliche Wirkungen Verhalten in Kldranlagen: Mechanische Abtrennung in
Reinigungsanlagen méglich.

13. Hinweise zur Entsorqung

Empfehlung

Entsorgung gemaR Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG). Vermischungsverbote nach
Altdlverordnung beachten. Entsorgung gemafR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG (ber
Abfélle und Uber gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen. Die Zuordnung der
Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK branchenund prozessspezifisch
durchzufihren.

Abfallschliissel Produkt

130205 Olabfalle und Abfalle aus flussigen Brennstoffen (auRer Speisedle und Olabfalle, die unter 05, 12
und 19 fallen); Abfélle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierdlen; nichtchlorierte Maschinen-,
Getriebe- und Schmierdle auf Mineraldlbasis Als geféhrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste

130205 Olabfalle und Abfalle aus flussigen Brennstoffen (auRer Speisedle und Olabfalle, die unter 05, 12
und 19 fallen); Abfélle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierdlen; nichtchlorierte Maschinen-,
Getriebe- und Schmierdle auf Mineraldlbasis Als geféhrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung

130205 Olabfalle und Abfalle aus flussigen Brennstoffen (auRer Speisedle und Olabfalle, die unter 05, 12
und 19 fallen); Abfélle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierdlen; nichtchlorierte Maschinen-,
Getriebe- und Schmierdle auf Mineraldlbasis Als geféhrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen
kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu
entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Sonstige einschldgige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergeféhrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden
nicht durchgefihrt..
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16. Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Angaben
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein Rechtsverhaltnis.




