Sicherheitsdatenblatt

Hompressol

Schmierstoffe - Schmiertechnik

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : Kompressol HTB 2 HeiBlagerfett
Uberarbeitet am : 20.11.2017 Version (Uberarbeitung) : 3.1.0 (3.0.0)
Druckdatum : 28.11.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

13

14

Produktidentifikator

Kompressol HTB 2 HeiBlagerfett

Zulassungs-Nr.: Keine
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
Technisches Merkblatt beachten.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Héandler)
Kompressol-Oel Verkaufs GmbH
StraBBe : Merheimer StraBe 109-121
Postleitzahl/Ort : 50733 KéIn
Telefon : +49 221-768079-0
Telefax : +49 221-768079-32

Ansprechpartner fiir Informationen :
QHSE-Informationen zum Sicherheitsdatenblatt:
+49 221-768079-0 (Sicherheitsdatenblatt, QHSE [Quality-Health-Safety-Environment]). Diese Nummer ist nur zu Biirozeiten besetzt.
eMail: info@kompressol.de
Notrufnummer
International (all languages, all informations, all time 24 h / 365 d): GBK Gefahrgutbiiro GmbH +49 61 32 84 46 3.
Nationale Notrufnummer:
+49 228 19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1

2.2

2.3

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
Einstufungsverfahren
Berechnungsverfahren.
Kennzeichnungselemente
Keine
Sonstige Gefahren
Dieser Stoff erfillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2

3.3

Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Keine
Zusatzliche Hinweise
Hochraffiniertes Mineraldl (IP 346 DMSO-Extrakt < 3%).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. In allen Zweifelsféllen oder
wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas
Uber den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen. Bei Herzstillstand sofort
Herz-Lungen-Wiederbelebung durchfiihren.
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Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung
einleiten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Bei Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. Wenn Ole oder Fette
(z.B. durch Hochdruckgerate) unter die Haut geraten, drohen schwere Gesundheitsschaden. SOFORT arztliche Hilfe in Anspruch
nehmen. Dieses Sicherheitsdatenblatt den behandelnden Arzten vorlegen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser splilen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Unverletztes Auge schiitzen. Sofort Arzt
hinzuziehen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome
Folgende Symptome kénnen auftreten: Atembeschwerden , Kopfschmerzen , Schwindel , Ubelkeit . Symptome kénnen auch erst viele
Stunden nach der Exposition auftreten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum , Léschpulver , Kohlendioxid (CO2) , Sand .
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel
Wasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlendioxid (CO2) , Stickoxide (NOx) , Schwefeloxide , Kohlenmonoxid , Aliphatische und aromatische Pyrolyseprodukte

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
5.4 Zusdtzliche Hinweise

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Zum Schutz von Personen
und zur Kiihlung von Behdltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behdlter aus
der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt. Fiir Frischluft sorgen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefédhrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei
der Arbeit beachten.

Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden. Alle Ziindquellen entfernen. Bei

Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Besondere Rutschgefahr durch

auslaufendes/verschiittetes Produkt. Fiir ausreichende Liiftung sorgen. Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8.
Einsatzkrafte

Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk)

Ungeeignetes Material : Butylkautschuk , NR (Naturkautschuk, Naturlatex) , CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

6.1
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Sicherstellen, dass Leckagen zurlickgehalten werden konnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten Bereichen. Nicht in
die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung

Verschiittete Mengen sofort beseitigen. Kanalisation abdecken.
Fiir Reinigung
Mit Olbindemittel aufnehmen. Das aufgenommene Material gem&B Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschiittetes Produkt zur
Wiederverwendung nie in den Originalbehélter geben. Verschmutzte Gegenstdnde und FuBboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Entsorgung: siehe Abschnitt 13 .

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf. ( Gesundheitsgefahren : Keine ) .
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Fir Frischluft sorgen.
Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosolerzeugung/-bildung , unzureichender Beliiftung , ungeniigender Absaugung .
SchutzmaBnahmen
BrandschutzmaBnahmen
Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Es sind keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Spezifische Anforderungen oder Handhabungsregelungen
Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Verpackungsmaterialien
Ungeeignetes Material fiir Behdlter/Anlagen: Keine

Anforderungen an Lagerrdaume und Behdlter
FuBbdden sollten undurchlassig, fliissigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Sicherstellen, dass Leckagen zuriickgehalten werden
kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten Bereichen. Schachte und Kandle sind gegen das Eindringen des
Produktes zu schiitzen. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Behalter vor Beschadigung schiitzen. Ausreichende
Lagerraumbeliiftung sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise
Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen : Oxidationsmittel .
Lagerklasse (TRGS 510) : 10

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Behalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Nicht aufbewahren bei Temperaturen unter: 0°C.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 0°C-40-°C.
Schiitzen gegen : Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor Hitze schiitzen.
Lagerstabilitdt : >= 6 Monate . Technisches Merkblatt beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
HOCHRAFFINIERTES MINERALOL ; CAS-Nr. : 64742-62-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 5 mg/m3
Bemerkung : AEROSOL
Version :

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
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Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Eine stoffspezifische expositionsabhangige Priifung gemaB REACH, Anhang XI, Kapitel 3 wurde nicht durchgefiihrt.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darliber hinausgehenden MaBnahmen erforderlich.
Personliche Schutzausriistung

Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz personlicher
Schutzausriistungen.

Augen-/Gesichtsschutz
Zusatzliche AugenschutzmaBnahmen : Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hautschutz
Handschutz
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : 4 Stunden ( NBR (Nitrilkautschuk) , Dicke
des Handschuhmaterials : 0,4 mm ) . Hinweise des Herstellers beachten. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der

oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Ungeeignetes Material : Butylkautschuk , NR (Naturkautschuk, Naturlatex) , CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)

Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : fliissig
Farbe : braun
Geruch
charakteristisch
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Schmelzpunkt/-bereich bei

Normaldruck : (1013 hPa ) > 280 °C
Siedepunkt/-bereich bei Normaldruck : (1013 hPa) > 250 °C
Zersetzungstemperatur : nicht bestimmt

Flammpunkt : > 300 °C

Untere Explosionsgrenze,
volumenbezogen :
Obere Explosionsgrenze,
volumenbezogen :

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Explosionsgefahr : Nicht explosionsgefahrlich.

Dichte 20°C: (20°C) ca. 0,94 g/cm? DIN 51757
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Nicht bzw. nur wenig
Wasser: wassermischbar.
logP O/W: nicht bestimmt
Geruchsschwelle : nicht bestimmt
Relative Dampfdichte : (20°C) nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit : nicht bestimmt
Entziindbare Feststoffe : Nicht bestimmt.
Oxidierende Feststoffe : Nicht brandférdernd.

9.2 Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitdit
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10.1 Reaktivitat

10.2

103

104

105

10.6

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefdhrlichen Reaktionen auf.

Zu vermeidende Bedingungen

Bei Uberschreitung der Lagertemperatur: Gefahr des Berstens des Behélters.

Unvertragliche Materialien

Reaktionen mit Oxidationsmitteln moglich. Saure

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen
fihren. Gefahrliche Zersetzungsprodukte : Kohlenmonoxid , Kohlendioxid. , Aldehyde. , Ketone , Schwefeloxide , Stickoxide (NOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

11.3

Akute Wirkungen
Akute orale Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute dermale Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute inhalative Toxizitdt
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reizung und Atzwirkung
Primdre Reizwirkung an der Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reizung der Augen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reizung der Atemwege
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung
Bei Hautkontakt
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Nach Einatmen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefdahrdende
Wirkung)
Karzinogenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen
Eigenschaften

Nach Verschlucken
Bisher keine Symptome bekannt.
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Bei Hautkontakt

Bisher keine Symptome bekannt.
Nach Einatmen

Bisher keine Symptome bekannt.
Bei Augenkontakt

Bisher keine Symptome bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
12.1 Toxizitat
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.6 Andere schddliche Wirkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

12.7 Zusiatzliche 6kotoxikologische Informationen
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemaB Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfalle. Unter Beachtung der behdrdlichen Bestimmungen
verwerten.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Der Abfall ist bis zu einer Verwertung getrennt von anderen Abfallarten zu halten. Unter Beachtung der behdrdlichen Bestimmungen
verwerten. Abfalle zur Verwertung sind einzustufen und zu kennzeichnen.

Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemas EAK/AVV

Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzufiihren.

Abfallschliissel Produkt
Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemas AAV : 120112

Abfallschliissel Verpackung
Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemas AAV : 150110

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Die Entsorgung ist nachweispflichtig. Unter Beachtung behdrdlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
Nicht kontaminierte Verpackungen miissen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden. Nicht reinigungsfahige
Verpackungen sind zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Die Entsorgung ist
nachweispflichtig.

Andere Entsorgungsempfehlungen
Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2 OrdnungsgemdBe UN-Versandbezeichnung
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Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

14.7 Massengutbeforderung gemis Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und geméB IBC-Code
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
REACH-Verordnung - die Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe.
CLP-Verordnung - das Europaische Parlament und der Rat die Verordnung (EG) 1272/2008 Uiber die Neuzuordnung, Kennzeichnung
und Verpackung von Stoffen und Gemischen.
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemé&B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] . Das Gemisch enthalt
die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemaB REACH, Artikel 59 enthalten sind :
Keine
Sonstige EU-Vorschriften
Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG iiber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen
(VOC-RL)
Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent :<3
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren
nicht relevant
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend) Einstufung gemaB AwSV
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Flissigkeit gem&B BetrSichV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

15.1

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
01. Relevante identifizierte Verwendungen * 03. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen - Zusatzliche Hinweise - 06. Methoden
und Material fiir Riickhaltung und Reinigung - Fir Reinigung * 07. Zusammenlagerungshinweise - Lagerklasse - 07. Weitere Angaben
zu Lagerbedingungen - Empfohlene Lagerungstemperatur * 07. Weitere Angaben zu Lagerbedingungen - Lagerstabilitdt - 09.
Aggregatzustand * 13. Abfallschliissel Produkt - 13. Sachgerechte Entsorgung / Produkt - 15. Wassergefdhrdungsklasse (WGK)
16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Berechnungsverfahren.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-S&dtze (Nummer und Volltext)
GHS Gefahrenhinweise der Inhaltsstoffe

16.6 Schulungshinweise

16.4
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Hompressol

Sicherheitsdatenblatt . . ,
o Schmierstoffe - Schmiertechnik
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : Kompressol HTB 2 HeiBlagerfett
Uberarbeitet am : 20.11.2017 Version (Uberarbeitung) : 3.1.0 (3.0.0)
Druckdatum : 28.11.2017

Keine

16.7 Zusatzliche Angaben
Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblatter aller Komponenten beachten. Fiir weitere Informationen bitte
auch unsere Internetseiten zu Rate ziehen: Siehe Abschnitt 1.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht (ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt,
soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material libertragen werden.
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